
Katalog produktów - Ogrodzenia panelowe  
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Firma powstała na bazie kilkunastoletnich doświadczeń na rynku
stali. Pierwsze kroki stawiała produkując profile stalowe dla branży
okiennej, budowlanej i ogrodzeniowej. Dzisiaj naszymi odbiorcami 
są najwięksi producenci nie tylko w Europie ale i na świecie. Ambicją 
przedsiębiorstwa jest ciągły rozwój, zdobywanie nowych doświadczeń, 
a także poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań i technologii.

Dlatego Spółka od 2019 roku bardzo mocno rozwija i poszerza  
swoją ofertę Panelowych Systemów Ogrodzeniowych, które stanowią  
uniwersalne rozwiązanie zarówno w obszarach przemysłowych  
jak i prywatnych.

Firma dostarcza produkty wysokiej jakości, zgodne z normami  
europejskimi, spełniające oczekiwania nawet najbardziej  
wymagających klientów.
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Zapraszamy Cię do Świata Ogrodzeń Panelowych

Wybierając nasze ogrodzenia otrzymujesz kompatybilny system  
Ogrodzeń wyprodukowany przy użyciu nowoczesnych technologii  
opartych na wiedzy i doświadczeniu najlepszych specjalistów.

Ogrodzeń panelowych to doskonałe rozwiązanie wszędzie tam gdzie 
liczy się Trwałość, wysoka Jakość i Bezpieczeństwo.

Systemowe rozwiązanie w praktyce pozwala na zbudowanie komplet-
nego ogrodzenia złożonego z bramy skrzydłowej , furtki wraz z przę-
słami panelowymi oraz dedykowanych słupów ogrodzeniowych wraz  
z akcesoriami do montażu. Zbudowane w ten sposób ogrodzenie  
tworzy klasyczny, harmonijny wygląd i spójnym designe.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą  
Panelowego Systemu Ogrodzeniowego.
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OPIS SYSTEMU PANELI OGRODZENIOWYCH

DOSTĘPNE SYSTEMY

PANEL OGRODZENIOWY PANEL OGRODZENIOWY

2D 3D

Panele ogrodzeniowe to obecnie jeden  
 z najczęściej stosowanych systemów 
ogrodzeniowych. Swoją popularność za -
wdzięczają przede wszystkim niezwykłej 
trwałości oraz wysokiej estetyce. Nie -
podważalną zaletą jest również łatwy  
 i szybki montaż całego systemu ogro -
dzeń.  Dostępne w naszej ofercie panele 
ogrodzeniowe 3D i 2D to produkty najwyż -
szej jakości, wyposażone  w nowoczesne  
systemy łączenia.

Szeroki wybór paneli pozwoli Państwu  
na optymalne dostosowanie ich do wiel -
kości, kształtu działki oraz stylu architek -
tonicznego znajdujących się na niej zabu -
dowań. Oprócz szerokiego asortymentu 
kształtów, w naszej ofercie znajduje się 
także pełna gama kolorów dla oferowa -
nych paneli ogrodzeniowych  z systemem 
zabezpieczeń antykorozyjnych gwarantu -
jących długoletnią eksploatację.



05

O
gr

od
ze

ni
a 

pa
ne

lo
w

e 
2D

cynkowanie wg normy EN ISO 1461

mocowanie za pomocą  
obejmy dwuczęściowej

słupek z profilu stalowego  
60 mm x 40 mm

średnica prętów poziomych  
2 x 6 mm lub 2 x 8 mm

długość panelu do 2500 mm

lakierowanie proszkowe

wymiar oczek 50 x 200 mm

TYP 2D - 50/200 [DRUT 6/5/6] | 2D - 50/200 [DRUT 8/6/8]

R
OZ

M
IA

R
  

PA
N

EL
A SZEROKOŚC MM 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

WYSOKOŚĆ MM 630 830 1030 1230 1430 1630 1830 2030

W
YS

O
K

O
ŚĆ

 
S

ŁU
P

K
A Z PODMURÓWKĄ 1400 1600 1800 2000 2300 2400 2600 2900

BEZ PODMURÓW-
KI 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2300 2600

LICZBA OBEJM 2 2 2 2 3 3 4 4

DANE TECHNICZNE PANELI 2D
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RYSUNKI TECHNICZNE PANEL 2D

50 oczek X 50mm = 2500mm
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SZCZEGÓŁY POŁĄCZENIA
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WYMIARY PANELI 2D

STANDARDOWE KOLORY PANELI

Pozostałe kolory według palety RAL dostępne na indywidualne zamówienie.



08

B
ra

m
y 

sk
rz

yd
ło

w
e 

i f
ur

tk
i 2

D
System bram skrzydłowych i furtek 2D

System bram i furtek 2D powstał jako 
kompleksowe, lekkie i bardzo funkcjo -
nalne rozwiązanie elementów ruchomych  
ogrodzenia przeznaczonych dla budownic -
twa jednorodzinnego, obiektów użyteczno -
ści publicznej oraz przemysłu. 
W zestawie z bramą lub furtką znajdują  
się słupy nośne oraz komplet zawiasowo -
zamkowy. 

Skrzydło wypełnione jest panelem ogro -
dzeniowym 2D o średnicy drutu 6/5/6 lub 
panelem 2D Super o parametrach 8/6/8. 
Wzmocniona konstrukcja wspornikiem  
z kształtownika 60 x 40 mm



cynkowanie wg normy EN ISO 1461

mocowanie obejmą dwuczęściową  
z nakrętką

słupek z profilu staloweg  
60 mm x 40 mm

średnica prętów poziomych  
i pionowych 4 x 5 mm 

długość panelu 2500 mm

lakierowanie proszkowe

wymiar oczek 50 x 200 mm, 55 x 200 
mm, 75 x 200 mm

TYP 3D - 50/200 [DRUT 4/5 | 3D - 55/200 [DRUT 4/5] | 3D - 75/200 [DRUT 4/5]

R
O

ZM
IA

R
 

P
A

N
E

L
A SZEROKOŚĆ MM 2500 2500 2500 2500 2500

WYSOKOŚĆ MM 1030 1230 1530 1730 2030

W
YS

O
K

O
Ś

Ć
 

S
Ł

U
P

K
A Z PODMURÓWKĄ 1800 2000 2300 2600 2800

BEZ PODMURÓWKI 1500 1800 2000 2300 2600

LICZBA OBEJM 2 2 3 3 4

DANE TECHNICZNE
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RYSUNKI TECHNICZNE PANEL 3D

50 oczek x 50mm = 2500mm

wymiary oczka  
50 x 200 (osiowo)

wymiary oczka  
75 x 200 (osiowo)H
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przetłoczenie

wymiary oczek  
profilowanych 
50x50mm

średnica drutu  
poziomego 
HR - 5mm  
HR - 4mm

średnica drutu  
pionowego 
HR - 5mm  
HR - 4mm

wymiary oczek  
pionowych  
50x200mm  
55 x 200mm  
75x200mm

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE PANEL 3D
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WYMIARY PANELI 3D

STANDARDOWE KOLORY PANELI

Pozostałe kolory według palety RAL dostępne na indywidualne zamówienie.
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System bram skrzydłowych i furtek 3D

System bram i furtek 3D dedykowany 
jest zarówno do przestrzeni przydomo -
wej, użyteczności publicznej czy obiek -
tów przemysłowych i rekreacyjnych. Jego  
cechą szczególną jest możliwość zharmo -
nizowania linii wypełnienia bram i furtek 
z linią ogrodzenia wykonanego z paneli 
ogrodzeniowych. 
Wypełnienie bramy i furtki stanowią 
przyspawane panele ogrodzeniowe 3D.  

Integralną część systemu bram fur -
tek stanowią solidne słupy nośne  
z profil oraz komplet zawiasowo-zamkowy  
W bramie dwuskrzydłowej zastoso -
wano rygiel dolny. Sposób otwiera -
nia - ręczny. Dostępne dwa kierun -
ki otwierania: PW (prawy do wewnątrz)  
i LW (lewy do wewnątrz). 
Wzmocniona konstrukcja wspornikiem  
z kształtownika 60 x 40 mm
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Montaż panelowego systemu ogrodzeń

RODZAJE OBEJM MONTAŻOWYCH

MOCOWANIE OBEJMĄ MONTAŻOWĄ 40X60

 początkowa pośrednia narożna

1 słupek 40x60xH [mm]

2 panel ogrodzeniowy

3 obejma montażowa 40x60

4 śruba zamkowa

5 nakrętka zrywalna

6 dystans/PE-H

7 kapturek nawierzchniowy/PE

1
1

7

3

3

4

25

5

6

6

2



1
słupek 40x60xH [mm] z otwo -
rami ułatwiającymi montaż

2 śruba nierdzewna M8

3 docisk ocynkowany

4 nitonakrętka

5 dystans/PE

6 kapturek nawierzchniowy/PE

1 5

6

2

4

3

MOCOWANIE KLAMRĄ DOCISKOWĄ
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1
słupek 40x60xH [mm] z otwo -
rami ułatwiającymi montaż

2 śruba nierdzewna M8

3 wieszak plastikowy

4 nitonakrętka

5
płaskownik gwintowany  
40 x 5 ( mm)

7 kapturek nawierzchniowy/PE

6 dystans/PE

1

24

5

6

MOCOWANIE LISTWĄ MONTAŻOWĄ
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MONTAŻ PANEL 2D

szerokość panela L - 2500mm

projektowany poziom terenu

monolityczny 
 fundament

monolityczny 
 fundament

daszek systemowy

obejma 
montażowa

250-300 mm

m
in

 8
00

 m
m

słupek 
60x40 mm

rozstaw osiowy słupków - 2600 mm

w
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ć 
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1 panel ogrodzeniowy

2 słupek 40x60xH [mm]

3 obejma montażowa 40x60

4 monolityczny fundament

5 łącznik betonowy

MONTAŻ PANEL 3D

3 2

5

4

2580

1
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Akcesoria

OBEJMY MONTAŻOWE

KAPTURKI

narożna  pośrednia końcowa

Dostępne w kolorze paneli
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Profil do bramy przesuwnej 80 x 80 x 27,5 mm

Ceownik półzamknięty, wykorzystywany do BRAM PRZESUWNYCH  o standardowych przekroju
80 mm x 80 mm 27,5 mm gr. Ścianki 5 mm

Wykonany ze stali ocynkowanej zapewnia wysoką odporność na obciążenia, warunki
atmosferyczne i bezawaryjne funkcjonowanie bramy przesuwnej 

Wykorzystywane do budowy  bram lub drzwi przesuwnych.

Dostępne w szerokiej gamie wymiarów

Możliwość realizacji w kolorach Standard RAL 7016 , RAL 9005, 6005

Podstawowe parametry:

przekrój (h x a): 80 x 80 mm
grubość ścianki (s): 5,0 mm
gatunek stali: DX51
powłoka wykończenia ocynk ogniowy:  Z100-Z140
szczelina (b): 27,5 mm

profil do bramy  
przesuwnej

20
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Profile stalowe

PROFILE

KSZTAŁTOWNIKI ZAMKNIĘTE ZIMNOGIĘTE

Dostępne grubości ścianek od 1 do 3 mm.

Proponujemy profile stalowe kwadrato -
we  i prostokątne. Produkty wykonujemy  
z wysokiej jakości stali. Oferowane przez 
nas profile zamknięte znakomicie nadają 
się do spawania oraz cynkowania. Korzy -
stamy tylko z gatunków stali, które posia -
dają odpowiednie przeznaczenie.

Oferowane przez nas profile wykonane 
 w technologii gięcia na zimno dostępne 
są  w szerokiej gamie wymiarów. Grubość 
ścianki wynosi od 1 do 3 mm.

Nasze profile stalowe spełniają wymaga -
nia normy PN -EN 10305. 

Kwadratowe - walcowane na zimno z taśmy gorącowalcowanej i ocynkowanej w wymiarach:

25 x 25 mm

60 x 60 mm

30 x 30 mm

70 x 70 mm

20 x 20 mm

50 x 50 mm

100 x 100 mm

16 x 16 mm

40 x 40 mm

80 x 80 mm

21
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KSZTAŁTOWNIKI ZAMKNIĘTE ZIMNOGIĘTE

Dostępne grubości ścianek od 1 do 3 mm.

Prostokątne - walcowane na zimno z taśmy gorącowalcowanej i ocynkowanej w wymiarach:

80 x 20 mm

100 x 50 mm

80 x 40 mm

120 x 20 mm

60 x 40 mm

100 x 40 mm

50 x 40 mm

100 x 20 mm

120 x 40 mm

STANDARDOWE KOLORY PROFILI

Pozostałe kolory według palety RAL dostępne na indywidualne zamówienie.22
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Rury stalowe

Nasze rury konstrukcyjne znajdują zasto-
sowanie w różnego rodzaju elementach. Są 
wykonane z materiałów najwyższej jako -
ści, które gwarantują wieloletnią trwałość. 

Nawet po długim kontakcie z wilgocią  i po -
wietrzem nie pokrywają się warstwą rdzy. 
Dodatkowo są odporne na odkształcenia.

Oferujemy rury czarne i ocynkowane ze szwem wzdłużnym w przekrojach:

� 42

� 48

� 60

Dostępne grubości ścianek od 1 do 3 mm.
23
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY  

 

 

dystrybutor:

ul. Argentyńska 5A/17
03-957 Warszawa, Polska

Tel. +48 693 948 939

e-mail: kp@vstal.pl

www.vstal.pl
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